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4. Auflage
Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Die
Greifer
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Greifsystem Antrieb Antrieb Transportlast Transportlast Baugröße

öffnen schließen Formschluss Kraftschluss
[kg] [kg]

pneumatisch pneumatisch 10,0 2,2 A2 – A5
federspannend 10,0 4,5 A6 – A9
pneumatisch 20,0 4,65 A10 – A13
federspannend 20,0 8,6 A14 – A17
pneumatisch 33,0 8,25 A18 – A21
federspannend 33,0 17,1 A22 – A25
pneumatisch 56,0 14,7 A26 – A29
federspannend 56,0 32,0 A30 – A33

hydraulisch hydraulisch 10,0 4,8 B2 – B5
federspannend 10,0 4,6 B6 – B9
hydraulisch 20,0 9,4 B10 – B13
federspannend 20,0 9,8 B14 – B17
hydraulisch 33,0 17,6 B18 – B21
federspannend 33,0 16,6 B22 – B25
hydraulisch 56,0 31,5 B26 – B29
federspannend 56,0 30,8 B30 – B33

pneumatisch pneumatisch 10,0 4,7 C2 – C5
federspannend 10,0 4,6 C6 – C9
pneumatisch 20,0 9,5 C10 – C13
federspannend 20,0 8,5 C14 – C17
pneumatisch 33,0 16,0 C18 – C21
federspannend 33,0 15,6 C22 – C25
pneumatisch 56,0 27,3 C26 – C29
federspannend 56,0 27,8 C30 – C33

hydraulisch hydraulisch 10,0 5,1 D2 – D5
federspannend 10,0 5,1 D6 – D9
hydraulisch 20,0 9,5 D10 – D13
federspannend 20,0 11,0 D14 – D17
hydraulisch 33,0 16,6 D18 – D21
federspannend 33,0 16,4 D22 – D25
hydraulisch 56,0 28,3 D26 – D29
federspannend 56,0 29,5 D30 – D33

pneumatisch pneumatisch 10,0 4,7 E2 – E5
federspannend 10,0 4,6 E6 – E9
pneumatisch 20,0 9,5 E10 – E13
federspannend 20,0 8,5 E14 – E17
pneumatisch 33,0 16,0 E18 – E21
federspannend 33,0 15,6 E22 – E25
pneumatisch 56,0 27,3 E26 – E29
federspannend 56,0 27,8 E30 – E33

hydraulisch hydraulisch 10,0 5,1 F2 – F5
federspannend 10,0 5,1 F6 – F9
hydraulisch 20,0 9,5 F10 – F13
federspannend 20,0 11,0 F14 – F17
hydraulisch 33,0 16,6 F18 – F21
federspannend 33,0 16,4 F22 – F25
hydraulisch 56,0 28,3 F26 – F29
federspannend 56,0 29,5 F30 – F33

2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung

3-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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Greifsystem Antrieb Antrieb Transportlast Transportlast Baugröße
öffnen schließen Formschluss Kraftschluss

[kg] [kg]
pneumatisch pneumatisch 10,0 4,6 G2 – G5

pneumatisch 20,0 8,5 G6 – G9

pneumatisch 33,0 15,6 G10 – G13

Zubehör H2 – H3
motorisch pneumatisch 50,5 11,5 J2 – J5

hydraulisch 78,5 17,5
pneumatisch 77,0 17,5
hydraulisch 110,0 25,0
pneumatisch 110,0 25,0
hydraulisch 220,0 50,0
pneumatisch 330,0 75,0
hydraulisch 440,0 100,0

elektromotorisch auf Anfrage
Produktübersicht / Kataloge 244–245
Vertretungen 246–247

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
(MOTORGRIP)

1
2
3
4

Pneumatische
Schwenk-
Doppelgreifer

2
3
4
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Bestell-Nummern Code

Codegruppen A B C D E
Baureihe Bauform, Antrieb Baugröße Bewegung Ausführung Signalgeber

52. 71. 1 bis 4. 0001. 500. 06
Kennzeichnung Winkelgreifer Kerbverzahnung 2-Fingergreifer Halterung mit Klemmhalter und
der Generation pneumatisch außenspannend, Schaltfahnen f. Initiator � M12 mm

spannen über Druckmedium
75. 0002. 501. 07
Winkelgreifer Festspannfinger 2-Fingergreifer Halterung mit Klemmhalter und
hydraulisch außenspannend, Schaltfahnen f. Initiator � M18 mm

spannen über Federkraft
81. 0011. 530.
Parallelgreifer Halbhub und 3-Fingergreifer
pneumatisch Kerbverzahnung außenspannend,

spannen über Druckmedium
85. 0012. 531.
Parallelgreifer Halbhub und 3-Fingergreifer
hydraulisch Festspannfinger außenspannend,

spannen über Federkraft
0021. 600.
Großhub und 2-Fingergreifer
Kerbverzahnung innenspannend,

spannen über Druckmedium
0022. 601.
Großhub und 2-Fingergreifer
Festspannfinger innenspannend,

spannen über Federkraft
0000. 630.
Sonderaus- 3-Fingergreifer
führung innenspannend,

spannen über Druckmedium
631.
3-Fingergreifer
innenspannend,
spannen über Federkraft
502.
2-Fingergreifer
Kurzbauform
532.
3-Fingergreifer
Kurzbauform

87. 0040. 891. 11
Parallelgreifer Hub je Seite Motorgreifer 4-fach Reihengrenztaster
motorisch Luftmotor mit Nocken und Nockenbahn

0080. 895. 12
Hub je Seite Motorgreifer 6-fach Reihengrenztaster

Ölmotor mit Nocken und Nockenbahn
0125.
Hub je Seite

51. 91. 2 bis 4. 0001. 501. 06
Schwenk- f. Kerbverzahn. 2-Finger, Greifen: außen Halterung mit Klemmhalter und
Doppelgreifer 1/1 Greifweg Schaltfahnen f. Näherungsschalter
pneumatisch 0011. 601. � 12 mm

f. Kerbverzahn. 2-Finger, Greifen: innen
1/2 Greifweg
0002. 531.
f. Fest-Finger 3-Finger, Greifen: außen
1/1 Greifweg
0012. 631.
f. Fest-Finger 3-Finger, Greifen: innen
1/2 Greifweg

. . . . . .

08_8204  18.07.2003  7:57 Uhr  Seite 2
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Einführung

Änderungen vorbehalten 9

Qualitätsmerkmale und
Zuverlässigkeit.
Im Rahmen des FIBRO-Modulprogrammes
für Handhabungstechnik und Roboter-
systeme hat die „GREIFTECHNIK“ einen
besonderen Stellenwert.

Die FIBRO-GREIFER sind generell für das
zuverlässige GREIFEN auch im mehr-
schichtigen Produktionsbetrieb konzipiert.
Der Einsatz hochwertiger Materialien und
die Serienfertigung auf modernsten NC-
Maschinen mit permanenter Qualitätskon-
trolle und Funktionsprüfung nach der
Montage sichert den hohen Qualitäts-
standard.

Greifertypen und Baugrößen.
Für die vielfältigen Aufgaben stehen
unterschiedliche Greifertypen und
Baugrößen zur Verfügung.
Wählen Sie aus 288 Varianten den richtigen
Greifer für Ihr spezielles Werkstück.

Die Produktbreite des Greifprogramms
reicht für zu greifende Teilegewichte (Trans-
portlasten) von unter 1 kg bis ca. 500 kg.

Das Inhaltsverzeichnis (Seite 3) und die
graphische Systemübersicht (Seite 6 und 7) 
ermöglicht Ihnen den schnellen Überblick
und erleichtert die Auswahl der optimalen
Greifervariante.

Typen-Übersicht:
HYDRAULISCHE GREIFER
2-Finger-Greifer Winkelbewegung
2-Finger-Greifer Parallelbewegung
3-Finger-Greifer Parallelbewegung
Betätigung des Greifhubes über Hydraulik-
Kolben.
Alternativ:
Betätigung des Spannhubes durch Feder-
kraft (SICHERHEITSFUNKTION) bei Druck-
abfall) und Lösen über hydraulischen Druck.
Die Greifer sind alternativ mit Festfinger
(kostengünstig) oder mit Verstellfinger,
Kerbverzahnung und Nutenstein lieferbar.

PNEUMATISCHE GREIFER
2-Finger-Greifer Winkelbewegung
2-Finger-Greifer Parallelbewegung
3-Finger-Greifer Parallelbewegung
Betätigung des Greifhubes über Hydraulik-
Kolben.
Alternativ:
Betätigung des Spannhubes durch Feder-
kraft (SICHERHEITSFUNKTION) bei Druck-
abfall) und Lösen über pneumatischen Druck.
Die Erhöhung des Spannkraftbereiches und
der Leistungsdichte, der pneumatischen
Greifer wird durch ein spezielles Mehrkol-
bensystem (POWERGRIP) erreicht.
Die Greifer sind alternativ mit Festfinger 
oder mit Verstellfinger, Kerbverzahnung und
Nutenstein lieferbar.

MOTORGRIP
Greifer mit motorischem Antrieb für große
Spannhübe und hohe Spannkräfte.
Durch eine motorische angetriebene Spindel
können mit diesem Greifer große Parallel-
Spannhübe realisiert werden. Die Sicher-
heitsfunktion bei Energieausfall ist durch
Spindelselbsthemmung gewährleistet. 
Je nach Baugröße (1-4) können Transport-
lasten im Kraftschluss bis 100 kg und im
Formschluss bis ca. 500 kg sicher und zu-
verlässig gegriffen werden.

Antriebsvarianten sind:
Motorgrip mit Hydraulikmotor
Motorgrip mit Pneumatikmotor
Motorgrip mit Servomotor

Die Greifer sind mit Reihengrenztaster für die
Meldung der Hubendlagen oder zur SPS-
Programmierung von Zwischenpositionen
ausrüstbar.
Alternativ wird der Anbau eines Wegmess-
systems (wahlweise inkrementelle oder
absolute Drehgeber oder Linearmaßstäbe)
angeboten.

09_8205  18.07.2003  7:57 Uhr  Seite 1
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Änderungen vorbehalten10
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Änderungen vorbehalten 11

Systemübersicht

GREIFSYSTEM

INNENGREIFER

AUSSENGREIFER

AUSSENGREIFER

GREIFSYSTEME

AUSFUEHRUNG

AUSFUEHRUNG

M
O

TO
R

G
R

IP
K

E
R

B
V

E
R

ZA
H

N
U

N
G

W
E

C
H

S
E

L-
G

R
E

IF
E

R
FI

N
G

E
R

W
E

C
H

S
E

L-
G

R
E

IF
E

R
FI

N
G

E
R

FE
S

T-
G

R
E

IF
E

R
FI

N
G

E
R

"K"

AUSFUEHRUNG

"G"

AUSFUEHRUNG

"K"

K
E

R
B

V
E

R
ZA

H
N

U
N

G
W

E
C

H
S

E
L-

G
R

E
IF

E
R

FI
N

G
E

R
W

E
C

H
S

E
L-

G
R

E
IF

E
R

FI
N

G
E

R

FE
S

T-
G

R
E

IF
E

R
FI

N
G

E
R

AUSFUEHRUNG

"K"

"G"

"K"
AUSFUEHRUNG

2-FINGERGREIFER

PARALLELBEWEGUNG
3-FINGERGREIFER

INNENGREIFER

10_11_8206  18.07.2003  7:56 Uhr  Seite 3



5·
82

08
·0

°

Änderungen vorbehalten12

Anwendungsbeispiele
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Änderungen vorbehalten14

Anwendungsbeispiele
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Anwendungsbeispiele
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Änderungen vorbehaltenA 2

52.71.1. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

A

B

100

V1p

20

240 2,64

220 2,42

200 2,20

180 1,98

160 1,76

140 1,54

120 1,32

100 1,10

80 0,88

60 0,66

40 0,44

2,53

2,31

2,09

1,87

1,65

1,43

1,21

0,99

0,77

0,55

90807060504030

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 4,5 bar pneumatischer Druck

B = 6 bar pneumatischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.1. .500.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 3

Transportlast:

Im Formschluss bis 10 kg.
Im Kraftschluss bis 2,2 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 8,08 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 9,63 cm2

Kolbenhub 6 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Der Bewegungskolben, der in Spannrichtung federunterstützt 
wird, ist im Befestigungsgehäuse.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

4

1

2

5

12

3

14

14 12

Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.1.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.1.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.1.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01103
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01104
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01112

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 1.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 1. 0001. 500. 06

5·
63
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°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 4

52.71.1. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, pneum.

35

8
30

10
3

52

8,5

R1

22

A

-0,1

H8

�0,02

�0,02

14
5,3

2

2

20
52

36
52

22

20
74

15�

10

68

54

20

28

8
1525

18

18
25

38

16

48 -0,05

H8

Bestell-Nummer
52.71.1.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.90 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde M5

M5�8,5 tief

M5�12 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde M5

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Option:
Fixierbohrung
�5F7�5,5 tief

Greifergewicht = 0,81 kg
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Änderungen vorbehalten A 5
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, pneumatisch

Bestell-Nummer
52.71.1.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 0,75 kg

-0,114-0,055

15
14

23
39

23,4

7
10

43,2
59

7,9

DIN 912
M6x16

R1

A

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück

20
5

23
20

54

12
,5

12,5

7

59
109,4
125,2

14

R1

A

7,9

DIN 912
M6x16

-0,1
-0,05

Bestell-Nummer
0.510.01104
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,19 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an
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bs

ta
nd

Sp
an
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bs

ta
nd

Sp
an
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bs

ta
nd
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Änderungen vorbehaltenA 6

52.71.1. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneum., federspannend

B

D
C

A

100

V1pF

20

440 4,84

400 4,4

360 3,96

320 3,52

280 3,08

240 2,64

200 2,2

160 1,76

40 0,44

90807060504030

420 4,62

460 5,06

380 4,18

340 3,74

300 3,3

260 2,86

220 2,42

180 1,98

140 1,54

60 0,66

80 0,88

120 1,32

100 1,1

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 4 bar Druckunterstützung

C = mit 5 bar Druckunterstützung

D = mit 6 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.1. .501.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 7

Transportlast:

Im Formschluss bis 10 kg.
Im Kraftschluss bis 4,5 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 16,57 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 18,11 cm2

Kolbenhub 6 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren. 4 24
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.1.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.1.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.1.

Zubehör Artikel-Nr
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01103
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01104
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01112

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 1.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 1. 0001. 501. 06

5·
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25
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen offen geschlossen

schließen
Druckunterstützung

öffnen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 8

52.71.1. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
pneum., federspannend

R1

6

22

A

-0,1

H8

�0,02

�0,02

13
3

82

14
5,3

2 10
,5

2
7,5

20
52

36
52

22

20
74

15�

10

68

54

20

28

8
1525

18

18
25

38

35
16

70

48 -0,05

H8

Bestell-Nummer
52.71.1.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.90 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde M5

M5�7,5 tief

M5�12 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
M5 zur Unterstützung
der Federkraft 
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Option:
Fixierbohrung
�5F7�5,5 tief

Greifergewicht = 1,20 kg
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52.71.1. .501.

Änderungen vorbehalten A 9

23

(1,5875)
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20,5
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°
2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger
pneumatisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.71.1.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 1,15 kg

-0,114-0,055

15
14

23
39

23,4

7
10

43,2
59

7,9

DIN 912
M6x16

R1

A

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück

20
5

23
20

54

12
,5

12,5

7

59
109,4
125,2

14

R1

A

7,9

DIN 912
M6x16

-0,1
-0,05

Bestell-Nummer
0.510.01104
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,19 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd
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an

na
bs

ta
nd
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an
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bs

ta
nd
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Änderungen vorbehaltenA 10

52.71.2. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

V2p
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2,64

2,53
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1,65

1,54

1,43

1,32

1,21

1,10
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B

A

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 4,5 bar pneumatischer Druck

B = 6 bar pneumatischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.2. .500.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 11

Transportlast:

Im Formschluss bis 20 kg.
Im Kraftschluss bis 4,65 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 16,49 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 19,63 cm2

Kolbenhub 8 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Der Bewegungskolben, der in Spannrichtung federunterstützt 
wird, ist im Befestigungsgehäuse.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.2.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.2.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.2.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01105
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01106
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01113

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 2. 0001. 500. 06

5·
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·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 12

52.71.2. .500.
2-Finger-Greifer, 
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, pneum.

11

15�

R1

40
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A 25
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70

6,4

-0,120-0,05
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14

H828
50
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28H8
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�0,0228

66
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76

36

�0,02

2 10
,5

Bestell-Nummer
52.71.2.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.130 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M6�9 tief

M6�14 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/8

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�6F7�7 tief

Greifergewicht = 1,88 kg

A12_6330  18.07.2003  8:08 Uhr  Seite 2



52.71.2. .500.

Änderungen vorbehalten A 13
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2-Finger-Greifer, 
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, pneumatisch

Bestell-Nummer
52.71.2.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 1,7 kg
20

16

R1

22
56

-0,1
-0,055

33,2
15

9

58,6
84

12,7

A

20

DIN 912
M8x16

Bestell-Nummer
0.510.01105
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,16 kg/Stück

75

20 R1

19

22
79

17

12,7138,2

9

163,6

A

-0,1
-0,0525

6,4

DIN 912
M8x20

30

Bestell-Nummer
0.510.01106
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,44 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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Änderungen vorbehaltenA 14

52.71.2. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneum., federspannend
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A

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 4 bar Druckunterstützung

C = mit 5 bar Druckunterstützung

D = mit 6 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]
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Kraftschlüssiges Spannen
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Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.2. .501.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 15

Transportlast:

Im Formschluss bis 20 kg.
Im Kraftschluss bis 8,6 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 31,05 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 34,19 cm2

Kolbenhub 8 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren. 4 24
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.2.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.2.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.2.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01105
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01106
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01113

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 2. 0001. 501. 06
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen offen geschlossen

schließen
Druckunterstützung

öffnen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 16

52.71.2. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
pneum., federspannend
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Bestell-Nummer
52.71.2.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.130 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M6�9 tief

M6�14 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
G1/8 zur
Unterstützung der
Federkraft 
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Greifergewicht = 2,88 kg
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52.71.2. .501.

Änderungen vorbehalten A 17
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2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger
pneumatisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.71.2.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 2,7 kg
20
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-0,055

33,2
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9

61,8
84

11,1

A

20

DIN 912
M8x16

Bestell-Nummer
0.510.01105
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,16 kg/Stück
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DIN 912
M8x20

30

Bestell-Nummer
0.510.01106
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,44 kg/Stück
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Änderungen vorbehaltenA 18

52.71.3. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch
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Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 4,5 bar pneumatischer Druck

B = 6 bar pneumatischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.3. .500.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 19

Transportlast:

Im Formschluss bis 33 kg.
Im Kraftschluss bis 8,25 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 28,27 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 33,18 cm2

Kolbenhub 12 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Der Bewegungskolben, der in Spannrichtung federunterstützt 
wird, ist im Befestigungsgehäuse.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.3.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.3.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.3.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01107
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01108
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01056

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 3.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 3. 0001. 500. 06
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 20

52.71.3. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, pneum.

20
4

76
38

90
50

3,
5

25
90

35
60 30

20
19

36
42
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16
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H838
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36
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15� 136

112

19 98

H838

�0,0236
50

�0,02
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11
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Bestell-Nummer
52.71.3.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.184 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ G1/8

M8�14 tief

M8�16 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/8

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�8F7�8 tief

Greifergewicht = 4,2 kg
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52.71.3. .500.

Änderungen vorbehalten A 21
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, pneumatisch

Bestell-Nummer
52.71.3.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 3,5 kg

6,4

R1

17

11

17,493,4
128,2

46,9

20

19
30

79

A34

-0,1
-0,0525

DIN 912
M10x20

Bestell-Nummer
0.510.01107
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,35 kg/Stück

10
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45
25

20

34

20

11

99
191,6
226,4

6,4

A

-0,1
-0,0530

DIN 912
M10x25

17,4

R1

Bestell-Nummer
0.510.01108
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,78 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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bs
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nd
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bs

ta
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Änderungen vorbehaltenA 22

52.71.3. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneum., federspannend

C

180

V3pF

40

1,1100

2,2200

3,3300

4,4400

5,5500

6,6600

7,7700

8,8800

9,9900

11,01000

12,11100

13,21200

14,31300

15,41400

16,51500

17,61600

18,71700

1601401201008060

A

B

D

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 4 bar Druckunterstützung

C = mit 5 bar Druckunterstützung

D = mit 6 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.3. .501.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 23

Transportlast:

Im Formschluss bis 33 kg.
Im Kraftschluss bis 17,1 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 58,91 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 63,81 cm2

Kolbenhub 12 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren. 4 24
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.3.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.3.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.3.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01107
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01108
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01056

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 3.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 3. 0001. 501. 06

5·
63

41
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen offen geschlossen

schließen
Druckunterstützung

öffnen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 24

52.71.3. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
pneum., federspannend
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Bestell-Nummer
52.71.2.0003.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.184 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M8�12 tief

M8�16 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
G1/8 zur
Unterstützung der
Federkraft 
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Greifergewicht = 6,7 kg
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52.71.3. .501.

Änderungen vorbehalten A 25
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2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger
pneumatisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.71.3.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 6,0 kg

6,4
-0,1
-0,0525

DIN 912
M10x20R1

17

11

17,493,4
128,2

46,9

A

20

19
30

79
34

Bestell-Nummer
0.510.01107
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,35 kg/Stück

6,4
-0,1
-0,0530

DIN 912
M10x25

20
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99
191,6
226,4

A

17,4

R1

10
0

45
25

20

34

Bestell-Nummer
0.510.01108
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,78 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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Änderungen vorbehaltenA 26

52.71.4. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

100
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6,6600

7,15

7,7700

8,25

8,8800

9,35

9,9900

10,45

11,01000

11,55

12,11100

12,65

13,21200

13,75

14,31300

14,85

15,41400

15,95

16,51500

17,05

17,61600
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A

B

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 4,5 bar pneumatischer Druck

B = 6 bar pneumatischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.4. .500.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 27

Transportlast:

Im Formschluss bis 56 kg.
Im Kraftschluss bis 14,7 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 49,68 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 56,75 cm2

Kolbenhub 17 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Der Bewegungskolben, der in Spannrichtung federunterstützt 
wird, ist im Befestigungsgehäuse.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.4.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.4.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.4.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01109
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01110
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01114

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 4.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 4. 0001. 500. 06
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch

A B C D E

E

B
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offen geschlossen

schließen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 28

52.71.4. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, pneum.
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Bestell-Nummer
52.71.4.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca. 244 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/4

M10�18 tief

M10�22 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/8

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Greifergewicht = 9,2 kg
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52.71.4. .500.

Änderungen vorbehalten A 29
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, pneumatisch

Bestell-Nummer
52.71.4.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 8,4 kg
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26,95

Bestell-Nummer
0.510.01109
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,68 kg/Stück

25
60

12
4

42

27

112
212,6
266,5

6,6

R1

A

-0,1
-0,0536
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M12x30
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Bestell-Nummer
0.510.01110
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 1,45 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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Änderungen vorbehaltenA 30

52.71.4. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneum., federspannend
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Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 4 bar Druckunterstützung

C = mit 5 bar Druckunterstützung

D = mit 6 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.71.4. .501.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite A 31

Transportlast:

Im Formschluss bis 56 kg.
Im Kraftschluss bis 32 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6,0 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 102,62 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 109,68 cm2

Kolbenhub 17 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren. 4 24
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Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.71.4.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.71.4.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.71.4.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01109
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01110
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01114

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 71.
Größe 4.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 71. 4. 0001. 501. 06
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
pneumatisch, federspannend

A B C D E
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offen geschlossen offen geschlossen

schließen
Druckunterstützung

öffnen öffnen
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Änderungen vorbehaltenA 32

52.71.4. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
pneum., federspannend
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Bestell-Nummer
52.71.4.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an
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nd

geschlossen

ca.244 geöffnet

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/4

M10�17 tief

M10�22 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
G1/4 zur Unterstützung
der Federkraft 
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Greifergewicht = 13,8 kg
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52.71.4. .501.

Änderungen vorbehalten A 33

16

Z
42

(1,5875)
1,5

90�

/1 16

44

-0,0414

36
85

M12

150

A

15� 180
7070

40
22

42
22

4,
5

5·
63

51
·0

°
2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger
pneumatisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.71.4.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 13,0 kg

DIN 912
M12x25

6,6
-0,1
-0,0530

A

R1

13

22
57,6

109,8
163,7

26,95

25
45

42
10

3

23

Bestell-Nummer
0.510.01109
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,68 kg/Stück

6,6
-0,1
-0,0536

DIN 912
M12x30

R1

A

112
212,6
266,5

26,95

13
25

25
60

12
4

42

27

Bestell-Nummer
0.510.01110
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 1,45 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd
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Änderungen vorbehaltenB 2

52.75.1. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

B

A

C

100

V1y

20

440 4,84

400 4,4

360 3,96

320 3,52

280 3,08

240 2,64

200 2,2

160 1,76

40 0,44

90807060504030

420 4,62

460 5,06

380 4,18

340 3,74

300 3,3

260 2,86

220 2,42

180 1,98

140 1,54

60 0,66

80 0,88

120 1,32

100 1,1

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 50 bar hydraulischer Druck

B = 70 bar hydraulischer Druck

C = 100 bar hydraulischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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[N
]
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�
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0°

Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.75.1. .500.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite B 3

Transportlast:

Im Formschluss bis 10 kg.
Im Kraftschluss bis 4,8 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar

Kolbenfläche „schließen“ 1,60 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 3,14 cm2

Kolbenhub 6 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

BA
21

ba

P T

Hydraulischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.1.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.1.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.1.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01103
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01104
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01112

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 1.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 1. 0001. 500. 06

5·
63

55
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen
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Änderungen vorbehaltenB 4

52.75.1. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, hydraul.

37
15

35
10

3
52

R1

22

A

-0,1

H8

�0,02

�0,02

14
5,3

2

2

20
52

36
52

22

20
74

15�

10

68

54

20

28

8
1525

18

18
25

38

16

48 -0,05

H8

Bestell-Nummer
52.75.1.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.90 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M5�10 tief

M5�12 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/8

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Greifergewicht = 0,81 kg
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52.75.1. .500.

Änderungen vorbehalten B 5

23

(1,5875)
1,5

90�

Z

3
8

23

-0,048
M6

16

20,5
38

15�

13
25 18

25
54
68

A

/1 16

5·
63

57
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, hydraulisch

Bestell-Nummer
52.75.1.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 0,75 kg

-0,114-0,055

15
14

23
39

23,4

7
10

43,2
59

7,9

DIN 912
M6x16

R1

A

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück

20
5

23
20

54

12
,5

12,5

7

59
109,4
125,2

14

R1

A

7,9

DIN 912
M6x16

-0,1
-0,05

Bestell-Nummer
0.510.01104
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,19 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd
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Änderungen vorbehaltenB 6

52.75.1. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydr., federspannend

B

A

C

100

V1yF

20

440 4,84

400 4,4

360 3,96

320 3,52

280 3,08

240 2,64

200 2,2

160 1,76

40 0,44

90807060504030

420 4,62

460 5,06

380 4,18

340 3,74

300 3,3

260 2,86

220 2,42

180 1,98

140 1,54

60 0,66

80 0,88

120 1,32

100 1,1

D

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 30 bar Druckunterstützung

C = mit 40 bar Druckunterstützung

D = mit 50 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite B 7

Transportlast:

Im Formschluss bis 10 kg.
Im Kraftschluss bis 4,6 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar
Betriebsdruck, minimal 45 bar
Kolbenfläche „schließen“ 1,60 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 3,14 cm2

Kolbenhub 6 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren. T

M

A
21

b

B

a

P T

A
21

b

B

a

P T

Hydraulischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.1.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.1.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.1.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01103
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01104
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01112

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 1.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 1. 0001. 501. 06

5·
63

59
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen

öffnen

geschlossen offen geschlossen

schließen

max. 50 bar
Druckunter-

stützung

öffnen

52.75.1. .501.
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Änderungen vorbehaltenB 8

52.75.1. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger,
hydraul., federspannend

45
14

R1

6

22

A

-0,1

H8

�0,02

�0,02

13
3

82

14
5,3

2

2

20
52

36
52

22

20
74

15�

10

68

54

20

28

8
1525

18

18
25

38

35
16

48 -0,05

H8

Bestell-Nummer
52.75.1.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.90 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M5�10 tief

M5�12 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
G1/8 zur
Unterstützung der
Federkraft
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Greifergewicht = 1,16 kg
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Änderungen vorbehalten B 9

23

(1,5875)
1,5

90�

Z

3
8

23

6

-0,048
M6

16

20,5
38

15�

13
25 18

25
54
68

A

/1 16

5·
63
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°
2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung, 
Wechsel-Greiffinger
hydraulisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.75.1.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 1,1 kg

-0,114-0,055

15
14

23
39

23,4

7
10

43,2
59

7,9

DIN 912
M6x16

R1

A

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück

20
5

23
20

54

12
,5

12,5

7

59
109,4
125,2

14

R1

A

7,9

DIN 912
M6x16

-0,1
-0,05

Bestell-Nummer
0.510.01104
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,19 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

52.75.1. .501.
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Änderungen vorbehaltenB 10

52.75.2. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

C

B

V2y

30 100

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

9,9

9,35

8,8

8,25

7,7

7,15

6,6

6,05

5,5

4,95

4,4

3,85

3,3

2,75

2,2

1,65

1,1

40 60 80 120 140

A
100

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 50 bar hydraulischer Druck

B = 70 bar hydraulischer Druck

C = 100 bar hydraulischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite B 11

Transportlast:

Im Formschluss bis 20 kg.
Im Kraftschluss bis 9,4 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar

Kolbenfläche „schließen“ 3,02 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 6,16 cm2

Kolbenhub 8 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

BA
21

ba

P T

Hydraulischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.2.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.2.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.2.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01105
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01106
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01113

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 2. 0001. 500. 06

5·
63

63
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen

52.75.2. .500.
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Änderungen vorbehaltenB 12

52.75.2. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, hydraul.

20
48

,5

11

15�

R1

14
6

22
70

54

A 25
40

20
26

32
25

70

6,4

-0,120-0,05

2

H828
50

15

28H8

28

�0,0228

66

51

70

90

96

76

36

�0,02

2

Bestell-Nummer
52.75.2.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.130 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M6�14 tief

M6�14 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/8

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Greifergewicht = 1,88 kg
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Änderungen vorbehalten B 13

Z

3,
5

11
22

22

A

10
M8

-0,04

24
51

28

96

76

22

(1,5875)
1,5

90�

/1 16

34 34

15,5

15�
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°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, hydraulisch

Bestell-Nummer
52.75.2.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 1,7 kg
20

16

R1

22
56

-0,1
-0,055

33,2
15

9

58,6
84

12,7

A

20

DIN 912
M8x16

Bestell-Nummer
0.510.01105
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,16 kg/Stück

75

20 R1

19

22
79

17

12,7138,2

9

163,6

A

-0,1
-0,0525

6,4

DIN 912
M8x20

30

Bestell-Nummer
0.510.01106
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,44 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an
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bs

ta
nd

52.75.2. .500.
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52.75.2. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydr., federspannend

A

D

B

V2yF
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1,65

1,1
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C

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 30 bar Druckunterstützung

C = mit 40 bar Druckunterstützung

D = mit 50 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Transportlast:

Im Formschluss bis 20 kg.
Im Kraftschluss bis 9,8 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar
Betriebsdruck, minimal 52 bar
Kolbenfläche „schließen“ 3,02 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 6,16 cm2

Kolbenhub 8 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren. T

M

A
21

b

B

a

P T

A
21

b

B

a

P T

Hydraulischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.2.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.2.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.2.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01105
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01106
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01113

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 2. 0001. 501. 06

5·
63

67
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen

öffnen

geschlossen offen geschlossen

schließen

max. 50 bar
Druckunter-

stützung

öffnen

52.75.2. .501.
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52.75.2. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
hydraul., federspannend

16
,5

55
11

0
18

6

8
11

15�

R1

22
54

A 25
40

20
26

32
25

70

6,4

-0,120-0,05

2

H828
50

15

28H8

28

�0,0228

66

51

70

90

96

76

36

�0,02

2

Bestell-Nummer
52.75.2.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.130 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M6�14 tief

M6�14 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
G1/8 zur
Unterstützung der
Federkraft
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Greifergewicht = 2,78 kg
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°
2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung, 
Wechsel-Greiffinger 
hydraulisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.75.2.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 2,6 kg
20

16

R1

22
56

-0,1
-0,055

33,2
15

9

61,8
84

11,1

A

20

DIN 912
M8x16

Bestell-Nummer
0.510.01105
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,16 kg/Stück

75

20 R1

19

22
79

17

11,1141,4

9

163,6

A

-0,1
-0,0525

6,4

DIN 912
M8x20

30

Bestell-Nummer
0.510.01106
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,44 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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an
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bs

ta
nd

Sp
an
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bs

ta
nd
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bs
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nd

52.75.2. .501.
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52.75.3. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

A

B

180

V3y

40

1,1100

2,2200

3,3300

4,4400

5,5500

6,6600

7,7700

8,8800

9,9900

11,01000

12,11100

13,21200

14,31300

15,41400

16,51500

17,61600

18,71700

1601401201008060

C

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 50 bar hydraulischer Druck

B = 70 bar hydraulischer Druck

C = 100 bar hydraulischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Transportlast:

Im Formschluss bis 33 kg.
Im Kraftschluss bis 17,6 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar

Kolbenfläche „schließen“ 5,27 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 10,18 cm2

Kolbenhub 12 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

BA
21

ba

P T

Hydraulischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.3.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.3.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.3.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01107
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01108
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01056

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 3.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 3. 0001. 500. 06

5·
63

71
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen

52.75.3. .500.
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52.75.3. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, hydraul.

63
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76
38

90

3,
5

25
90

35
60 30
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19

36
42

-0,125-0,05

68

6,4

3,5
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H838

90

36
120

R1

15� 136

112

19 98

H838

�0,0236
50

�0,02

A

Bestell-Nummer
52.75.3.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca. 184 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/4

M8�16 tief

M8�16 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/4

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Greifergewicht = 5,3 kg
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2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, hydraulisch

Bestell-Nummer
52.75.3.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 4,95 kg

6,4

R1

17

11

17,493,4
128,2

46,9

20

19
30

79

A34

-0,1
-0,0525

DIN 912
M10x20

Bestell-Nummer
0.510.01107
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,35 kg/Stück

10
0

45
25

20

34

20

11

99
191,6
226,4

6,4

A

-0,1
-0,0530

DIN 912
M10x25

17,4

R1

Bestell-Nummer
0.510.01108
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,78 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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nd
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52.75.3. .500.
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52.75.3. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydr., federspannend

D

A

B

180

V3yF

40

1,1100

2,2200

3,3300

4,4400

5,5500

6,6600

7,7700

8,8800

9,9900

11,01000

12,11100

13,21200

14,31300

15,41400

16,51500

17,61600

18,71700

1601401201008060

C

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 30 bar Druckunterstützung

C = mit 40 bar Druckunterstützung

D = mit 50 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.

Sp
an

nk
ra

ft 
F 

[N
]

Tr
an

sp
or

tla
st

 im
 K

ra
fts

ch
lu

ss
 [k

g]
 –

 b
ei

 P
ris

m
en

sc
hr

äg
e 

�
= 

0°

Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite B 23

Transportlast:

Im Formschluss bis 33 kg.
Im Kraftschluss bis 16,6 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar
Betriebsdruck, minimal 45 bar
Kolbenfläche „schließen“ 5,27 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 10,18 cm2

Kolbenhub 12 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.3.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.3.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.3.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01107
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01108
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01056

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 2. 0001. 501. 06

5·
63
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·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
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52.75.3. .501.
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Hydraulischer Anschluss
offen

öffnen

geschlossen offen geschlossen

schließen

max. 50 bar
Druckunter-

stützung

öffnen
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52.75.3. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
hydraul., federspannend
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A

Bestell-Nummer
52.75.3.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.184 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/4

M8�16 tief

M8�16 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
G1/4 zur
Unterstützung der
Federkraft
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�8F7�10 tief

Greifergewicht = 6,1 kg

B24_6376  18.07.2003  8:19 Uhr  Seite 2



Änderungen vorbehalten B 25

12

Z34

(1,5875)
1,5

90�

/1 16

112

18
36

5050
13615�

A

38

M10

68

12-0,04

29
1934

4

5·
63

77
·0

°
2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung, 
Wechsel-Greiffinger 
hydraulisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.75.3.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 5,7 kg

6,4
-0,1
-0,0525

DIN 912
M10x20R1

17

11

17,493,4
128,2

46,9

A

20

19
30

79
34

Bestell-Nummer
0.510.01107
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,35 kg/Stück

6,4
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-0,0530

DIN 912
M10x25
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226,4

A

17,4

R1

10
0

45
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20

34

Bestell-Nummer
0.510.01108
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,78 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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52.75.3. .501.
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52.75.4. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

C
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A

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = 50 bar hydraulischer Druck

B = 70 bar hydraulischer Druck

C = 100 bar hydraulischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite B 27

Transportlast:

Im Formschluss bis 56 kg.
Im Kraftschluss bis 31,5 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar

Kolbenfläche „schließen“ 8,84 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 15,9 cm2

Kolbenhub 17 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

BA
21

ba

P T

Hydraulischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.4.0002.500.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.4.0001.500.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.4.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01109
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01110
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01114

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 4.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 4. 0001. 500. 06

5·
63

79
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen

52.75.4. .500.
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Änderungen vorbehaltenB 28

52.75.4. .500.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Fest-Greiffinger, hydraul.

30
80

44
80 45

25
22

56
54

12
0

25

10
2

44 26
6

12
0

4

6,6
30

85

4

50H8

120

�0,0248
156

15� 180

25 130
150

R1

�0,0248
H850

62

90

-0,1
-0,05

A

Bestell-Nummer
52.75.4.0002.500.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca. 244 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/4

M10�22 tief

M10�22 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/4

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Greifergewicht = 9,2 kg
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Änderungen vorbehalten B 29

42
22

4,
5

Z

15� 180
7070

40
22

150

44

-0,0414

36
85

42

(1,5875)
1,5

90�

/1 16

A

M12

5·
63
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°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, hydraulisch

Bestell-Nummer
52.75.4.0001.500.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 8,8 kg

25
45

42
10

3

23

13

22
57,6

109,8
163,7

A

R1 DIN 912
M12x25

6,6
-0,1
-0,0530

26,95

Bestell-Nummer
0.510.01109
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,68 kg/Stück

25
60

12
4

42

27

112
212,6
266,5

6,6

R1

A

-0,1
-0,0536

DIN 912
M12x30

26,95

13
25

Bestell-Nummer
0.510.01110
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 1,45 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

52.75.4. .500.
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Änderungen vorbehaltenB 30

52.75.4. .501.
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydr., federspannend

C

A

D

B

200
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V4yF
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3,3

4,4

5,5
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7,7
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8,8

9,9
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20,9
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24,2

25,3

2200

26,4
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2400

28,6

29,7

2600

30,8

31,9

2800

60 80 120 140 160 180 200 220 240

3000 33,0

1400

1200

1000

Transportlast / Spannkraft-Diagramm

Legende:
A = federspannend

B = mit 30 bar Druckunterstützung

C = mit 40 bar Druckunterstützung

D = mit 50 bar Druckunterstützung

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite B 31

Transportlast:

Im Formschluss bis 56 kg.
Im Kraftschluss bis 30,8 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Öffnungswinkel 2 � 15°

Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 100 bar
Betriebsdruck, minimal 60 bar
Kolbenfläche „schließen“ 8,84 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 15,9 cm2

Kolbenhub 17 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse und die Greiffingerhalterung ist aus hochfestem
Aluminium, die Greiffinger aus Stahl.
In gehärteten Buchsen sind die Greiffinger gelagert.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Zwangsführung durch den 
Kolben bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch die an den verlängerten
Schwenkachsen befestigten Schaltfahnen, welche die 
Näherungsschalter aktivieren.

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung

mit Fest-Greiffinger 52.75.4.0002.501.
für Wechsel-Greiffinger 52.75.4.0001.501.

Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen
mit Klemmhalter

Code Gruppe E, für M12 06
M18 07

als Ersatzteil 52.75.4.

Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01109
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01110
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01114

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 75.
Größe 4.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 75. 4. 0001. 501. 06

5·
63

83
·0

°
2-Finger-Greifer
Winkel-Bewegung
hydraulisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

52.75.4. .501.

T

M

A
21

b

B

a

P T

A
21

b

B

a

P T

Hydraulischer Anschluss
offen

öffnen

geschlossen offen geschlossen

schließen

max. 50 bar
Druckunter-

stützung

öffnen
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Änderungen vorbehaltenB 32

52.75.4. .501.
2-Finger-Greifer, Winkel-
Beweg., Fest-Greiffinger
hydraul., federspannend

95
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120
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6,6
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-0,1
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�0,0248
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4

Bestell-Nummer
52.75.4.0002.501.
Winkel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

ca.244 geöffnet

hydr. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/4

M10�22 tief

M10�22 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

hydr. Anschluss
G1/4 zur
Unterstützung der
Federkraft
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Option:
Fixierbohrung
�10F7�12 tief

Greifergewicht = 13,3 kg
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Änderungen vorbehalten B 33
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2-Finger-Greifer, Winkel-Bewegung, 
Wechsel-Greiffinger, 
hydraulisch, federspannend

Bestell-Nummer
52.75.4.0001.501.
Winkel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für 
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 12,5 kg

DIN 912
M12x25

6,6
-0,1
-0,0530

A

R1

13

22
57,6

109,8
163,7

26,95

25
45

42
10

3

23

Bestell-Nummer
0.510.01109
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 0,68 kg/Stück

6,6
-0,1
-0,0536

DIN 912
M12x30

R1

A

112
212,6
266,5

26,95

13
25

25
60

12
4
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27

Bestell-Nummer
0.510.01110
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung

Greiffingergewicht = 1,45 kg/Stück

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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an
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nd
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nd

52.75.4. .501.
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Änderungen vorbehaltenC 2

52.81.1. .500.
600.

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneumatisch

A3

6A

B6

12010020

100
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B3

Transportlast / Spannkraft-Diagramm
für Greifweg = 6 und 3 mm
für Greifweg = 8 mm, Spannkraftreduzierung ca. 25%

Legende:
Greifer mit 6 mm Greifweg:

A6 = 4,5 bar pneumatischer Druck

B6 = 6 bar pneumatischer Druck

Greifer mit 3 mm Greifweg:

A3 = 4,5 bar pneumatischer Druck

B3 = 6 bar pneumatischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.81.1. .500.
600.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite C 3

Transportlast:

Im Formschluss bis 10 kg.
Im Kraftschluss bis 4,7 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Greifweg 6 mm je Finger
Greifweg 3 mm je Finger
Greifweg 8 mm auf Anfrage
Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten
Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 8,08 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 9,63 cm2

Kolbenhub 6 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium, Greiffinger und
Führungen aus Stahl.
Der Bewegungskolben, der in Spannrichtung federunterstützt 
wird, ist im Befestigungsgehäuse.
Die Greiffinger werden über eine Kulissenschräge in einer
gehärteten, großflächigen Flachführung bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch Schaltfahnen an einem äußeren
Ende der Greiffinger-Flachführung.

4

1

2

5

12

3

14

14 12

Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung
mit Fest-Greiffinger Greifweg 6 mm 52.81.1. 0 0 0 2 .500.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 6 mm 52.81.1. 0 0 0 1 .500.
mit Fest-Greiffinger Greifweg 3 mm 52.81.1. 0 0 1 2 .500.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 3 mm 52.81.1. 0 0 1 1 .500.
für Innenspannung 52.81.1. .600.
Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen

mit Klemmhalter
Code Gruppe E, für M12 06

M18 07

als Ersatzteil 52.81.1.
Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01103
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01104
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01112

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 81.
Größe 1.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 81. 1. 0001. 500. 06

5·
63

89
·0

°
2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneumatisch

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen

schließen öffnen
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Änderungen vorbehaltenC 4

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
Fest-Greiffinger, pneum.

8,5

2

10
4

8

29
239

52
30

14-0,05
-0,1

5,3

M6

30
39

2

2952
4

25 15
18

25

R1

22H8

30
36
52

�0,0220
70

13

11 48

�0,0220

28
22H8

A

36

Bestell-Nummer
52.81.1.0002.500. Greifweg 6 mm
52.81.1.0012.500. Greifweg 3 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde M5

M5�8,5 tief

M5�12 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde M5

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Option:
Fixierbohrung
�5F7�5,5 tief

Greifergewicht = 1,0 kg

Greifergewicht = 1,1 kg

23
38

14
24 12

14-0,05
-0,1

M5

20

R1

A

Bestell-Nummer
52.81.1.0002.600. Greifweg 6 mm
52.81.1.0012.600. Greifweg 3 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Innenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

Greifweg
6 oder 3
8 auf Anfrage

Greifweg
6 oder 3
8 auf Anfrage
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52.81.1. .500.
600.

Änderungen vorbehalten C 5
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2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, pneumatisch

Außenspannung – Bestell-Nummer
52.81.1.0001.500. Greifweg 6 mm
52.81.1.0011.500. Greifweg 3 mm
Innenspannung – Bestell-Nummer
52.81.1.0001.600. Greifweg 6 mm
52.81.1.0011.600. Greifweg 3 mm
Parallel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 0,9 kg
15

14
39

5

23,4

10
7

42
64,2

11,1

R1

A

14-0,05
-0,1

DIN 912
M6x16

14
,5

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung,
Außenspannung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück

20
54
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130,4

20-0,05
-0,1

R1

A

DIN 912
M6x16

5

11,1

14
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Bestell-Nummer
0.510.01104
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung,
Außenspannung

Greiffingergewicht = 0,19 kg/Stück
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Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Greifweg
6 oder 3
8 auf Anfrage

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung,
Innenspannung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück
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Änderungen vorbehaltenC 6

52.81.1. .501.
601.

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneum., federspannend
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C6

A3

A6
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80

ll1pF

0,88

0,99
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1,21

1,32

1,43

1,54
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1,76
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2,31

2,42
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2,64

2,75
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2,97
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360

380
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420

40 60 80 100

B6

Transportlast / Spannkraft-Diagramm
für Greifweg = 6 und 3 mm
für Greifweg = 8 mm, Spannkraftreduzierung ca. 25%

Legende:
Greifer mit 6 mm Greifweg:

A6 = nur Federkraft

B6 = mit 4 bar Druckunterstützung

C6 = mit 5 bar Druckunterstützung

D6 = mit 5 bar Druckunterstützung

Greifer mit 3 mm Greifweg:

A3 = nur Federkraft

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.81.1. .501.
601.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite C 7

Transportlast:

Im Formschluss bis 10 kg.
Im Kraftschluss bis 4,6 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Greifweg 6 mm je Finger
Greifweg 3 mm je Finger
Greifweg 8 mm auf Anfrage
Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 16,57 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 18,11 cm2

Kolbenhub 6 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium, Greiffinger und
Führungen aus Stahl.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Kulissenschräge in einer
gehärteten, großflächigen Flachführung bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch Schaltfahnen an einem äußeren
Ende der Greiffinger-Flachführung.

4 24

1

2

5

12

3

14

14 12

1
5

12

3

14

14 12

Pneumatischer Anschluss

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung
mit Fest-Greiffinger Greifweg 6 mm 52.81.1. 0 0 0 2 .501.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 6 mm 52.81.1. 0 0 0 1 .501.
mit Fest-Greiffinger Greifweg 3 mm 52.81.1. 0 0 1 2 .501.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 3 mm 52.81.1. 0 0 1 1 .501.
für Innenspannung 52.81.1. .601.
Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen

mit Klemmhalter
Code Gruppe E, für M12 06

M18 07

als Ersatzteil 52.81.1.
Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01103
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01104
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01112

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 81.
Größe 1.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 81. 1. 0001. 501. 06

5·
63

93
·0

°
2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneumatisch, federspannend

A B C D E

E

B
A

E
D

C

offen geschlossen offen geschlossen

schließen
Druckunterstützung

öffnen öffnen
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Änderungen vorbehaltenC 8

2-Finger-Greifer, Parallel-
Beweg., Fest-Greiffinger
pneum., federspannend

70
82

13
4

10
,5

7,5

2

29
239

14-0,05
-0,1

5,3

M6

30
39

2

2952
4

25 15
18

25

R1

22H8

30
36
52

�0,0220
70

13

11 48

�0,0220

28
22H8

A

36

Bestell-Nummer
52.81.1.0002.501. Greifweg 6 mm
52.81.1.0012.501. Greifweg 3 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde M5

M5�7,5 tief

M5�12 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
M5 zur Unterstützung
der Federkraft 
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Option:
Fixierbohrung
�5F7�8 tief

Greifergewicht = 1,36 kg

23
38

14
24 12

14-0,05
-0,1

M5

20

R1

A

Bestell-Nummer
52.81.1.0002.601. Greifweg 6 mm
52.81.1.0012.601. Greifweg 3 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Innenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

Greifweg
6 oder 3
8 auf Anfrage

Greifweg
6 oder 3
8 auf Anfrage

Greifergewicht = 1,36 kg
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52.81.1. .501.
601.

Änderungen vorbehalten C 9
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3
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1527,5

27,5
70

M6

21
39
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(1,5875)
1,5

90�

/1 16
A

-0,048
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°
2-Finger-Greifer, Parallel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger
pneumatisch, federspannend

Außenspannung – Bestell-Nummer
52.81.1.0001.501. Greifweg 6 mm
52.81.1.0011.501. Greifweg 3 mm
Innenspannung – Bestell-Nummer
52.81.1.0001.601. Greifweg 6 mm
52.81.1.0011.601. Greifweg 3 mm
Parallel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 1,3 kg
15

14
39

5

23,4

10
7

42
64,2

11,1

R1

A

14-0,05
-0,1

DIN 912
M6x16

14
,5

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung,
Außenspannung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück

20
54

12
,5

14

12,5
7

59
108,2
130,4

20-0,05
-0,1

R1

A

DIN 912
M6x16

5

11,1

14
,5

Bestell-Nummer
0.510.01104
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung,
Außenspannung

Greiffingergewicht = 0,19 kg/Stück

15
14

39

22,2

10
7

23,4

44,4

R1

A

DIN 912
M6x16

5
14-0,05

-0,1

11,1
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Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube

Sp
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na
bs

ta
nd
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an

na
bs

ta
nd

Sp
an

na
bs

ta
nd

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Sp
an

na
bs

ta
nd

Greifweg
6 oder 3
8 auf Anfrage

Bestell-Nummer
0.510.01103
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung,
Innenspannung

Greiffingergewicht = 0,06 kg/Stück
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Änderungen vorbehaltenC 10

52.81.2. .500.
600.

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneumatisch

4A

B4
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ll2p

20

2,2

2,75

3,3

3,85

4,4

4,95

5,5

6,05

6,6

7,15

7,7

8,25

8,8

9,35

9,9

10,45

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

60 80 100 120 140

B8

A8

Transportlast / Spannkraft-Diagramm
für Greifweg = 8 und 4 mm, für Greifweg = 11 mm, Spannkraftreduzierung ca. 25%

Legende:
Greifer mit 8 mm Greifweg:

A8 = 4,5 bar pneumatischer Druck

B8 = 6 bar pneumatischer Druck

Greifer mit 4 mm Greifweg:

A4 = 4,5 bar pneumatischer Druck

B4 = 6 bar pneumatischer Druck

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.81.2. .500.
600.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite C 11

Transportlast:

Im Formschluss bis 20 kg.
Im Kraftschluss bis 9,5 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Greifweg 8 mm je Finger
Greifweg 4 mm je Finger
Greifweg 11 mm auf Anfrage
Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,15 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 16,49 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 19,63 cm2

Kolbenhub 8 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium, Greiffinger und
Führungen aus Stahl.
Der Bewegungskolben, der in Spannrichtung federunterstützt 
wird, ist im Befestigungsgehäuse.
Die Greiffinger werden über eine Kulissenschräge in einer
gehärteten, großflächigen Flachführung bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch Schaltfahnen an einem äußeren
Ende der Greiffinger-Flachführung.

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung
mit Fest-Greiffinger Greifweg 8 mm 52.81.2. 0 0 0 2 .500.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 8 mm 52.81.2. 0 0 0 1 .500.
mit Fest-Greiffinger Greifweg 4 mm 52.81.2. 0 0 1 2 .500.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 4 mm 52.81.2. 0 0 1 1 .500.
für Innenspannung 52.81.2. .600.
Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen

mit Klemmhalter
Code Gruppe E, für M12 06

M18 07

als Ersatzteil 52.81.2.
Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01105
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01106
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01113

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 81.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 500.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 81. 2. 0001. 500. 06

5·
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°
2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneumatisch

A B C D E

E

B
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Pneumatischer Anschluss
offen geschlossen

schließen öffnen
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52.81.2. .500.
600.
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Änderungen vorbehaltenC 12

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
Fest-Greiffinger, pneum.

10
,5

16

14
8

46
32

70
40

2

70 50 39

6
40

20

R1

26
32

-0,120-0,05

53
41

6,4

14
2

3070
50

28H8

104
�0,0228

7216

12

�0,02
36

28H8

28

M8
A

Bestell-Nummer
52.81.2.0002.500. Greifweg 8 mm
52.81.2.0012.500. Greifweg 4 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M6�9 tief

M6�14 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
„Greifer schließen“
Gewinde G1/8

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�6F7�7 tie

Greifergewicht = 2,38 kg

50
32

20
30

15

28

R1

A

20 -0,05
-0,1

M6

Bestell-Nummer
52.81.2.0002.600. Greifweg 8 mm
52.81.2.0012.600. Greifweg 4 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Innenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

Greifweg
8 oder 4
11 auf Anfrage

Greifweg
6 oder 3
11 auf Anfrage

Greifergewicht = 2,38 kg
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52.81.2. .500.
600.

Änderungen vorbehalten C 13
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53
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Z13

2,4
(1,5875)

90�

/1 16 A
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°
2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
Wechsel-Greiffinger, pneumatisch

Außenspannung – Bestell-Nummer
52.81.2.0001.500. Greifweg 8 mm
52.81.2.0011.500. Greifweg 4 mm
Innenspannung – Bestell-Nummer
52.81.2.0001.600. Greifweg 8 mm
52.81.2.0011.600. Greifweg 4 mm
Parallel-Bewegung, 
Kerbverzahnung für
Wechsel-Greiffinger

Greifergewicht = 2,02 kg

13
56

16
20

33,2
15

9

90
55,2 17,4

5

A

R1

-0,1
-0,0520

DIN 912
M8x16

Bestell-Nummer
0.510.01105
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung,
Außenspannung

Greiffingergewicht = 0,16 kg/Stück
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79
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134,8
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17

9

17,4
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R1
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-0,1
-0,0525

DIN 912
M8x20

Bestell-Nummer
0.510.01106
Greiffinger Ausführung „G“
Kerbverzahnung,
Außenspannung

Greiffingergewicht = 0,44 kg/Stück

R1
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32,1
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A

-0,1
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19

DIN 912
M8x16

Einzelheit Z

Verstellbereich

Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Zyl.-Schraube
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an
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na
bs
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Verstellbereich

Zyl.-Schraube

Sp
an
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bs

ta
nd

Greifweg
8 oder 4
11 auf Anfrage

Bestell-Nummer
0.510.01105
Greiffinger Ausführung „K“
Kerbverzahnung,
Innenspannung

Greiffingergewicht = 0,16 kg/Stück
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Änderungen vorbehaltenC 14

52.81.2. .501.
601.

2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneum., federspannend
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Transportlast / Spannkraft-Diagramm
für Greifweg = 8 und 4 mm, für Greifweg = 11 mm, Spannkraftreduzierung ca. 25%

Legende:
Greifer mit 8 mm Greifweg:

A8 = nur Federkraft

B8 = mit 4 bar Druckunterstützung

C8 = mit 5 bar Druckunterstützung

D8 = mit 5 bar Druckunterstützung

Greifer mit 4 mm Greifweg:

A4 = nur Federkraft

Spannabstand A:

Randbedingungen:
Beschleunigungswert = 3 m/s2

Reibfaktor
Werkstück – Spannbacken = 0,1

Beim kraftschlüssigen Spannen
in Prismen erhöht sich die mögliche
Transportlast auf:
Diagramm-Transportlast

cos �
jedoch darf die zulässige Transport-
last nicht überschritten werden.
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Spannabstand A [mm]

G

Kraftschlüssiges Spannen

G

Formschlüssiges Spannen

Spannabstand A
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52.81.2. .501.
601.

Änderungen vorbehalten Baumaße siehe nächste Seite C 15

Transportlast:

Im Formschluss bis 20 kg.
Im Kraftschluss bis 8,5 kg.
Andere Belastungsfälle und höhere
Transportlasten auf Anfrage.

Technische Daten:
Greifweg 8 mm je Finger
Greifweg 4 mm je Finger
Greifweg 11 mm auf Anfrage
Spannkraft siehe Diagramm
Transportlast im Kraftschluss siehe Diagramm

im Formschluss siehe Transportlast
s. Abb. „formschlüssiges Spannen“

Schließ- oder Öffnungszeit ca. 0,2 sec., ohne Schaltzeiten

Wiederholgenauigkeit � 0,1 mm
Nenndruck 6 bar
Betriebsdruck, minimal 4,5 bar
Kolbenfläche „schließen“ 31,05 cm2

Kolbenfläche „öffnen“ 34,19 cm2

Kolbenhub 8 mm
Gewichtsangaben siehe Baumaß-Zeichnung

Technische Beschreibung:
Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium, Greiffinger und
Führungen aus Stahl.
Im Befestigungsgehäuse ist der Bewegungskolben und die
Spannfeder.
Die Greiffinger werden über eine Kulissenschräge in einer
gehärteten, großflächigen Flachführung bewegt.
Der Greifer ist mit Greiffinger-Varianten lieferbar.
Die Lageerkennung erfolgt durch Schaltfahnen an einem äußeren
Ende der Greiffinger-Flachführung.

Bestell-Nummern:
Greifer für Außenspannung
mit Fest-Greiffinger Greifweg 8 mm 52.81.2. 0 0 0 2 .501.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 8 mm 52.81.2. 0 0 0 1 .501.
mit Fest-Greiffinger Greifweg 4 mm 52.81.2. 0 0 1 2 .501.
für Wechsel-Greiffinger Greifweg 4 mm 52.81.2. 0 0 1 1 .501.
für Innenspannung 52.81.2. .601.
Näherungsschalter-Befestigungswinkel, Schaltfahnen

mit Klemmhalter
Code Gruppe E, für M12 06

M18 07

als Ersatzteil 52.81.2.
Zubehör Artikel-Nr.
Wechsel-Greiffinger „K“ 0.510.01105
Wechsel-Greiffinger „G“ 0.510.01106
Wechsel-Greiffinger „Rohteil“ 0.510.01113

Bestell-Beispiel:

Typ 52. 81.
Größe 2.
Ausführung:

Wechsel-Greiffinger 0001.
Greifrichtung:

Außenspannung 501.
Befestigungswinkel, Schaltfahnen, 06
Klemmhalter für Näherungsschalter M12

Bestell-Nummer 52. 81. 2. 0001. 501. 06
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2-Finger-Greifer
Parallel-Bewegung
pneumatisch, federspannend
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Pneumatischer Anschluss
offen geschlossen offen geschlossen

schließen
Druckunterstützung

öffnen öffnen
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Änderungen vorbehaltenC 16

2-Finger-Greifer, Parallel-
Beweg., Fest-Greiffinger
pneum., federspannend

13,5

11
093

,5

18
8

14
16

46
32

2

70 50 39

6
40

20

R1

26
32

-0,120-0,05

53
41

6,4

2

3070
50

28H8

104
�0,0228

7216

12

�0,02
36
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M8
A

Bestell-Nummer
52.81.2.0002.501. Greifweg 8 mm
52.81.2.0012.501. Greifweg 4 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Außenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

geschlossen

pneum. Anschluss, wahlweise,
„Greifer öffnen“ Gewinde G1/8

M6�9 tief

M6�14 tief

Haltewinkel mit
Klemmhalter

beide Schaltfahnen
getrennt einstellbar

pneum. Anschluss
G1/8 zur
Unterstützung der
Federkraft 
„Greifer schließen“

Befestigungsgehäuse
um 4�90° umsetzbar

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Option:
Fixierbohrung
�6F7�10 tief

Greifergewicht = 3,38 kg

50
32

20
30

15

28

R1

A

20 -0,05
-0,1

M6

Bestell-Nummer
52.81.2.0002.601. Greifweg 8 mm
52.81.2.0012.601. Greifweg 4 mm
Parallel-Bewegung
mit Fest-Greiffinger
Innenspannung

Sp
an

na
bs

ta
nd

Greifweg
8 oder 4
11 auf Anfrage

Greifweg
8 oder 4
11 auf Anfrage

Greifergewicht = 3,38 kg
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	Winkelgreifer, pneum.

